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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

CETESB

ANEXO UNICO
(a que se refere o artigo 1° da Decisao de Diretoria n® 154/2013/C, de 07/05/2013)

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ADMINISTRADORES DE
RODOVIAS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Emergéncias quimicas apresentam elevada frequéncia em todo o mundo, algumas com
consequéncias severas ao homem, ao meio ambiente e ao patriménio. Casos
emblematicos atestam este fato, como por exemplo, o vazamento de isocianato de metila
em Bhopal - india, em 1984, o vazamento de 6leo proveniente do navio Exxon Valdez -
Alasca, em 1989, o vazamento de propano proveniente do transporte rodoviario de
produtos perigosos - San Carlos de la Rapita, Espanha, em 1978, o vazamento de
combustivel proveniente também do transporte rodoviario - Araras, SP, em 1998, entre
outros.

No Estado de Sao Paulo, a CETESB tem registrado em seu Sistema de Informacao de
Emergéncias Quimicas — SIEQ, um grande numero de acidentes envolvendo produtos
guimicos. O transporte rodoviario de produtos perigosos figura como sendo a atividade
gue gera o maior numero de acidentes (CETESB, 2012).

Além da elevada frequéncia, as consequéncias dos acidentes rodoviarios com produtos
perigosos sao variaveis, muitas das quais de elevada magnitude comprometendo a saude
e seguranca da populacdo, gerando contaminacdo e impacto a atmosfera, recursos
hidricos e solo.

O cenério acima exposto conduz a necessidade de implantacdo de um ferramental de
gestdo ambiental para este importante segmento, que vise prevenir a ocorréncia bem
como minimizar suas consequéncias adversas tanto ao homem como ao meio ambiente e
patrimdénio. Neste sentido a implantacdo de um Programa de Gerenciamento de Riscos —
PGR constitui uma iniciativa adequada e importante para a gestao de acidentes.

Um PGR consiste na consolidagdo documental que permite a formulagéo e a implantagcéo
de medidas e procedimentos, técnicos e administrativos, que tem por objetivo reduzir e
controlar os riscos mantendo uma atividade operando dentro de padrdes de seguranca
considerados toleraveis ao longo de sua vida util. No ambito do transporte rodoviario de
produtos perigosos, o PGR visa reduzir a frequéncia de ocorréncias de acidentes assim
como minimizar as consequéncias decorrentes desses eventos por meio da elaboracéo e
implantacdo de um Plano de Acdo de Emergéncia - PAE adequado a realidade do
empreendimento.
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O presente documento instrui a elaboragcdo de um PGR para rodovias, sejam elas novas
ou ja em operacao, por parte de seus administradores, para que estes, dentro de suas
atribuicoes legais, possam melhor gerenciar os riscos em sua rodovia.

Este documento divide-se em duas diferentes etapas. Na primeira — Diagndstico da via e
entorno, constam o0s itens a serem desenvolvidos para a caracterizacdo do
empreendimento, bem como da movimentagdo de produtos perigosos na via, a
identificacéo e classificacdo de recursos ambientais ao longo do tracado e a identificacéo
de trechos de maior incidéncia de acidentes.

Ainda nesta primeira etapa, a partir do cruzamento das informacdes obtidas no
diagnostico ambiental com os trechos de maior incidéncia de acidentes, sdo apresentadas
instrucbes para a identificacdo e classificacdo de trechos criticos, definidos como sendo
os locais onde a frequéncia de acidentes seja elevada, associada a vulnerabilidade
ambiental ou a presenca de assentamentos populacionais no entorno. A partir da definicao
dos trechos criticos, sdo apresentadas instrucfes para a proposicdo de medidas que
visem reduzir a frequéncia de ocorréncia de acidentes.

Na segunda etapa é apresentado o conteddo minimo a constar no PGR, entre eles os
itens do PAE, que devera ser adequado e elaborado com base nas especificidades dos
cenarios acidentais associados a vulnerabilidade socioambiental do entorno.

Dessa forma, o PGR para administradores de rodovias deverd contemplar os itens
constantes no roteiro apresentado a seguir.
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ETAPA 1
1. DIAGNOSTICO DA RODOVIA E ENTORNO
Devera ser apresentado um diagndstico da rodovia, considerando os aspectos a seguir.
11 CARACTERIZAQAO DA RODOVIA
1.1.1 Descrigdo da rodovia

Apresentar uma descricdo geral da rodovia (extensdo, nimero de faixas, municipios
interceptados, quildometro de inicio e término, tipos de sinalizacdo, obras de arte, pracas
de pedéagio, balancas, pétios de estacionamento, topografia, hidrografia, entre outros).

Inserir planta planialtimétrica em escala 1:50.000 (ou ortofoto na mesma escala ou ainda
imagens de satélite de alta resolu¢do) com delimitacdo da area de influéncia para o PGR,
gue devera ser de 300 metros para as laterais da rodovia, medida a partir dos bordos da
pista.

1.1.2 Movimentacao e identificacdo dos produtos perigosos transportados na
rodovia

Deverdo ser realizadas amostragens, sem abordagem, com o intuito de identificar
padrbes de circulacdo de produtos perigosos na via contemplando a identificacdo dos
principais produtos transportados bem como a frequéncia de movimentacdo. As
amostragens deverdo obedecer ao seguinte protocolo:

a) 30 amostragens em periodos de 4 horas ininterruptas, realizadas em até 90 dias.
Para rodovias com Volume Diario Médio - VDM inferior a 10.000, poderédo ser
realizadas 30 amostragens em periodos de duas horas ininterruptas;

b) Amostragens contemplando classe e subclasse de risco e nimero ONU do
produto;

c) Evitar a realizacdo de amostragens em dias/periodos atipicos (feriados, vésperas
de feriados, meses de férias escolares, periodos de safra de cana, soja);
d) Realizar as amostragens em horarios alternados.

Os pontos de amostragens devem ser selecionados de modo a caracterizar a
movimentacao de produtos perigosos em diversos trechos da rodovia.

1.1.3 Identificagdo de elementos ambientais vulnerdv eis na area de
abrangéncia do PGR

O levantamento dos elementos ambientais presentes ao longo do tracado da rodovia visa
o conhecimento do entorno do empreendimento, considerando as principais e mais
vulneraveis caracteristicas ambientais.

Assim, para toda a extensao da rodovia, dentro de uma area de influéncia de 300 metros
a partir dos bordos da pista, devera ser realizado um levantamento considerando as
caracteristicas ambientais do entorno, conforme ilustrado nas figuras 1 e 2.
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300 m

300 m

Figura 2 — Area de influéncia de 300 metros para cas 0s de pista dupla

Os elementos ambientais a serem identificados na area de influéncia ao longo do tracado
da rodovia, deverao constituir-se da:

a) identificacdo dos recursos hidricos (aguas doces, salinas e salobras), sendo que 0s
mesmos deverdo ser classificados quanto a sua classe de uso (conforme Resolucéo
CONAMA 357 de 14/03/05 e Decreto Estadual 10755 de 22/09/77 ou outro dispositivo
legal que venha a substitui-los), aléem da determinacdo da presenca de captacdo para
abastecimento publico quando for o caso, devidamente regulamentada, até 5 km a

jusante da rodovia;

b) identificacdo de ambientes naturais (vegetacdo, serras, areas alagadas perenes,
costeiras ou interiores e areas protegidas), sendo que as mesmas devem ser
classificadas conforme legislacao/referéncia especifica (Codigo Florestal vigente; Lei
9985 de 18/07/00 e categorizacao da vegetacdo de acordo com Mapa de Vegetacdo do

Brasil — IBGE).
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Para os elementos acima devera ser realizada uma classificacdo de sensibilidade
conforme Quadro 1.

. SENSIBILIDADE
CARACTERISTICAS AMBIENTAIS

ELEVADA MODERADA

Aguas da classe especial
e classes 1,2 e 3 com
captacio publica até o

RECURSOS HiDRICOS [/ @ jusante

Aguas das classes 1,2 e
3 sem captacao piblica a
usante

Areas de serras efou
unidades de protecdo
integral interceptadas pela
rodovia

AMBIENTES NATURAIS |/Areas alagadas perenes,
costeiras ou interiores, até

300 metros davia e
unidades de conservagao
g excecdo das de
protecic integral

Quadro 1 — Matriz de classificacdo de sensibilidade dos elementos ambientais

Para cada elemento ambiental (recursos hidricos e ambientes naturais/areas protegidas),
as informacdes obtidas no levantamento e a classificagcdo de sensibilidade deverdo ser
sistematizadas conforme tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Identificac@o e classificagdo dos recursos hidricos ao longo da rodovia

Trecho Sentido Municipio Bairro ou Denominacéo Coordenadas Classe Ha Classificacéo de
ou da rodovia regido do recurso UTM de uso captacéo no sensibilidade
Ponto hidrico trecho ou
(km) em até 5 km

a jusante?

Tabela 2 - Identificacéo e classificagdo dos ambientes naturais ao longo da rodovia

Trecho Sentido Municipio | Bairro Formacao Area Unidade de Areas Coordenadas Classificacado de
ou da ou florestal de conservagéo? alagadas UT™M sensibilidade
Ponto rodovia regido serra? Tipo perenes?

(km) Tipo
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1.2 IDENTIFICACAO DOS TRECHOS DE MAIOR INCIDENCIA DE ACIDENTES
NA RODOVIA

A identificacdo dos pontos de maior incidéncia de acidentes na rodovia devera contemplar
todos os acidentes rodoviarios ocorridos nos ultimos 12 meses com veiculos comerciais —
caminhdes leves e pesados, envolvendo ou ndo produtos perigosos.

Deve-se obter a média de acidentes na rodovia por quildmetro. Para tanto, o nUmero de
acidentes deve ser dividido pela extensédo da rodovia, obtendo-se assim um valor médio
de acidentes por quildmetro. Esse procedimento devera ser realizado para cada sentido
da rodovia, ndo havendo qualquer distingéo para rodovias de pista simples ou dupla.

Acidentes ocorridos nas vias marginais das rodovias também deverdo ser contabilizados,
desde que a via marginal seja gerenciada pela administradora da rodovia.

Para a identificacdo dos trechos com maior incidéncia de acidentes, o0 seguinte
procedimento devera ser realizado para cada sentido da rodovia:

a) A partir do primeiro ponto de registro de acidente (chamado de ponto 1
para efeito exemplificativo), deve-se avancar por 1 (um) quildmetro e
contabilizar o numero de registros de acidentes nos ultimos 12 meses. Caso
esse numero seja igual ou superior a média de acidentes/km daquele sentido
da rodovia, este trecho sera considerado como de maior incidéncia de
acidentes (figura 3);

800 m 500 m
500 m 200 m
s e w o
H 1 |
Yy vy
| 1 1 1

Meédia acidentes/Km = 3
Entre km 5 + 500 m e 6 + 500 m = 4 acidentes

Seria identificado um trecho de maior incidéncia, com 1 km de
extensao

Figura 3 — Obtencéo do trecho de maior incidéncia de acidentes

b) Caso ndo seja identificado um trecho com maior incidéncia de
acidentes, deve-se empregar esse procedimento a partir do proximo ponto de
registro de acidente imediatamente apds o ponto 1, avancando-se um
quildmetro e contabilizando-se o numero de registros de acidentes,
comparando-se o valor obtido com a meédia de acidentes na rodovia e
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realizando a classificacdo de maior ou menor incidéncia de acidentes. Esse
procedimento devera ser realizado para toda a extensao da rodovia (figura 4);

800 m 500 m
500 m 200 m
km35 km7 km9
m.m m o
vy v v vy v

I . . SIS . . I .

Média acidentes/Km = 3

Entre km 5 + 500 m € 6 + 500 m = 4 acidentes
Entre km 7 € 8 = 2 acidentes
Entre km 8 ¢ 9 = 4 acidentes

Seriam identificados dois trechos de maior incidéncia. ambos com
extensao de 1 km

Figura 4 - Obtencé&o dos trechos de maior incidéncia de acidentes

C) Uma vez identificado um trecho de maior incidéncia, o procedimento deve
ser novamente aplicado a partir do primeiro ponto de registro de acidente, apds o
trecho identificado;

d) Caso haja registro de mais de um acidente num mesmo ponto da via, para
efeito de contagem/somatorio, todos os acidentes deverao ser considerados;

e) A extensdo do trecho de maior incidéncia de acidentes sera variavel de
acordo com a localizac&o espacial de cada acidente, dentro de um percurso linear
de até 1 (um) quildbmetro. Sendo assim, um trecho de maior incidéncia de

acidentes pode ter uma extensdo menor que 1 km como mostrado a seguir (figura
5);

400m 900 m

200 m 800 m

km35 km7 m km9
1 | |
VvV VY

(I | | |

Meédia acidentes/Km = 3
Entre km 5 +200m e 5 + 900 m = 4 acidentes

Seria identificado um trecho de maior incidéncia com extensio de
700 metros

Figura 5 — Trecho de maior incidéncia de acidentes com extensdo menor que
1 km
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1.3 IDENTIFICACAO DA AREA DE INFLUENCIA DOS TRECHOS DE MAIOR
INCIDENCIA DE ACIDENTES

Considerando que as consequéncias dos acidentes com produtos perigosos podem
atingir areas afastadas do local da ocorréncia, devera ser definida, para efeito do PGR,
uma érea de influéncia dos trechos de maior incidéncia de acidentes, conforme abaixo:

a) A é&rea de influéncia dos trechos de maior incidéncia de acidentes devera ser
aguela compreendida entre o primeiro e o Ultimo ponto de registro de acidentes,
acrescidos 300 metros para cada lado no sentido longitudinal da rodovia e mais
300 metros a partir dos bordos da pista, no caso de pista simples de sentido Unico,
conforme apresentado na figura 6:

Figura 6 — Area de influéncia dos trechos de maiori  ncidéncia de acidentes

* 300 metros 300 metros

b) Para o caso de uma rodovia de pista simples e de sentido duplo, a area de
influéncia lateral do trecho de maior incidéncia de acidentes devera ser obtida
como descrito no item a, acima;

c) No caso de pista dupla, a area de influéncia lateral do trecho de maior incidéncia
de acidentes deverd ser estimada a partir dos bordos da pista que se esta
considerando no levantamento de acidentes, conforme representado na figura 7;
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300
metros
\ A A J
] — 1] —— 1]
1 — 1] L 300
o metros

Figura 7 — Area de influéncia dos trechos de maior incidéncia de acidentes no caso
de pista dupla

1.4 IDENTIFICACAO DOS TRECHOS CRITICOS

Entende-se por trecho critico, os trechos vulneraveis de maior incidéncia de acidentes,
associado a existéncia de pelo menos um dos elementos ambientais sensiveis (recursos
hidricos ou ambientes naturais/areas protegidas) de acordo com o método apresentado
no item 1.1.3, ou presenca de ocupacdo humana, conforme descrito abaixo.

A identificacdo e classificacdo dos trechos criticos serdo realizadas conforme o
procedimento a seguir.

Dentro da area de influéncia de cada trecho de maior incidéncia de acidentes, deve-se
identificar se ha a presenca de elementos ambientais sensiveis classificados como
Elevado ou Moderado, como definido no Quadro 1 do item 1.1.3.

Além disso, deve-se identificar a presenca de ocupagdo humana na mesma é&rea de
influéncia categorizando-a também como de Elevada ou Moderada sensibilidade, de
acordo com o Quadro 2.
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. SENSIBILIDADE
CARACTERISTICA SOCIAL

ELEVADA MODERADA

Elevada ocupacao
humana dentro dos limites
da area de influéncia dos
trechos de maior
incidéncia de acidentes
clja cobertura dos
assentamentos seja maior
que 50% da respectiva
grea de influéncia

OCUPACAO HUMANA

Moderada ocupacio
humana dentro dos limites
da area de influéncia dos
trechos de maior
incidéncia de acidentes
clja cobertura dos
assentamentos seja de
até 50% da respectiva
grea de influéncia

Quadro 2 — Matriz de classificacdo de sensibilidade dos elementos sociais —
ocupacao humana

A categorizacdo do parametro “ocupacao humana” como Elevada ou Moderada devera
ser realizada de acordo com o percentual de ocupacado na area de influéncia dos trechos
de maior incidéncia de acidentes.

Para a determinacdo da cobertura de ocupacdo humana deve-se utilizar uma reticula
contendo 100 quadriculas homogeneamente distribuidas (figura 8) que deve ser
sobreposta ao poligono da area de influéncia do trecho de maior incidéncia de acidentes
(figura 9).
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Figura 8 - Reticula contendo 100 Figura 9 - Exemplo de imagem de
guadriculas homogeneamente ocupacao humana na area de
distribuidas influéncia de um suposto trecho de

maior incidéncia de acidentes

A cobertura de ocupacdo humana deve ser determinada posicionando-se a reticula em
ambas as laterais da via (figuras 10 e 11). No caso de uma rodovia de pista simples, as
laterais da area de influéncia terdo uma largura de 300 metros, a contar dos bordos da
via. A seguir, procede-se a contagem de unidades de quadriculas sob as quais ocorrem
manchas residenciais/comerciais. O resultado da contagem é entdo dividido por dois.
Considera-se elevada ocupa¢do humana se a contagem de quadriculas for maior que 50

(figura 11) e moderada ocupacéo, se o valor obtido for de até 50 quadriculas (figura 10).

Figura 10 — Exemplo de ocupacao Figura 11 — Exemplo de ocupacao
humana com porcentagem de humana com porcentagem de
cobertura inferior a 50%, denotando cobertura superior a 50%, indicando
moderada sensibilidade elevada sensibilidade

No caso de rodovias de pista dupla, a lateral da area de influéncia adjacente a pista em
analise, tera largura de 300 metros ao passo que a lateral da area de influéncia oposta
terd largura variavel, pois os 300 metros de largura deverdo ser contados a partir do
bordo da pista em andlise. A reticula devera ser posicionada em ambas as laterais da
area de influéncia, considerando-se essas diferencas de dimenséo, conforme figura 12.
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Figura 12 — Assumindo -se que seja foco de andlise a
pista da direita, a lateral da area de influéncia oposta
ter4 largura menor que 300 metros, pois a medi¢ao
devera ser feita a partir do bordo da via em analise

A seguir, procede-se a contagem de unidades de quadriculas sob as quais ocorrem
manchas residenciais/comerciais. O resultado da contagem é entdo dividido por dois.
Considera-se elevada ocupa¢do humana se a contagem de quadriculas for maior que 50
e moderada ocupacéo, se o valor obtido for de até 50 quadriculas.

Uma vez realizado o cruzamento das informacdes de presenca de elementos
socioambientais (recursos hidricos, ambientes naturais/areas protegidas e ocupagao
humana) classificados como de Elevada ou Moderada sensibilidade, na area de influéncia
dos trechos de maior incidéncia de acidentes, o administrador devera agrupar numa Unica
planilha todos os trechos criticos, para cada sentido da pista, conforme tabela 3.

Tabela 3 — Trechos criticos e suas respectivas vulnerabilidades

Trecho critico Numero de Vulnerabilidade no trecho de maior
registros de incidéncia de acidentes
acidentes

Inicio Término no trecho oH. RH AN
2,1 2,8 8 M
5,7 6,5 7 M E
13,0 14,0 7 M
22,5 22,8 9 E
35,7 36,3 11 M
48,2 49,0 8 M E
55,1 55,5 12 E E
68,9 69,6 11 E E
72,1 72,5 10 E E
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Legenda:

O.H. - Ocupacao Humana

R.H. - Recurso Hidrico

A.N. - Ambiente Natural/Area Protegida
E - Elevada

M - Moderada

Para os trechos criticos contidos na tabela acima, deverao ser realizadas proposicoes de
medidas visando prevenir a ocorréncia de acidentes envolvendo produtos perigosos, bem
como minimizar as consequéncias ao homem e ao meio ambiente.

1.5 RODOVIAS NOVAS OU RECENTES

No caso de rodovias que operam a menos de 1 (um) ano; de rodovias cujo fluxo de
caminhdes de carga seja recente - inferior a 1 (um) ano - ou ainda para novas rodovias,
nao é possivel aplicar o método de forma integral devido a caréncia de dados pretéritos
de fluxo de caminhdes e sobre acidentes registrados. Com isso, os itens 1.1.2; 1.2; 1.3 e
1.4., ndo seréo desenvolvidos em um primeiro momento.

Para estes casos, devem-se aplicar inicialmente os itens 1.1.1 e 1.1.3 deste documento.
Especificamente para o item 1.1.3, caso sejam identificados recursos hidricos das classes
especial, 1, 2 ou 3 com captacdo publica até 5 km a jusante, deverdo ser propostas
medidas visando tanto a reducao da probabilidade de ocorréncia como a minimizacao de
consequéncias dos acidentes envolvendo produtos perigosos

Conforme transcorrida a operacdo da via, o PGR e PAE deverdo ser revisados,
incorporando aos instrumentos as orientagées constantes nos itens 1.1.2; 1.2; 1.3 e 1.4,
em prazo a ser definido pela CETESB.

2. PROPOSICAO DE ACOES

As acbes a serem realizadas no ambito da responsabilidade legal do administrador da
rodovia, ou seja, dentro dos limites da faixa de dominio da rodovia, objetivam reduzir a
frequéncia de ocorréncia de acidentes na rodovia envolvendo produtos perigosos bem
COMO suas consequéncias ao meio ambiente.

Trata-se de um conjunto de medidas a serem aplicadas dentro dos limites da faixa de
dominio da rodovia, as quais dependerdo da vulnerabilidade socioambiental do trecho
critico da via.

Com isso, de acordo com a tabela 3, para trechos criticos onde sejam identificados
ocupacdo humana, recursos hidricos ou ambientes naturais com sensibilidade elevada,
deverédo ser propostas medidas para reducdo da frequéncia de ocorréncia de acidentes e
de suas consequéncias, prioritariamente em relacdo aos trechos criticos onde esses
mesmos elementos socioambientais sejam de moderada sensibilidade. Nestes Ultimos
trechos, as medidas poderao ser tratadas num momento posterior, ap0s a implementacao
das medidas nos trechos mais vulneraveis.

Nota 1 — Para os trechos nao criticos das rodovias, onde haja recurso hidrico das classes
especial, 1, 2 ou 3 (até 300 metros a partir dos bordos da pista) e que possuam captacao
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para abastecimento publico devidamente regulamentada em até 5 km a jusante, deveréo
ser propostas medidas, tanto para a reducao da probabilidade de ocorréncia como para a
minimizacdo de consequéncias dos acidentes envolvendo produtos perigosos.

Nota 2 — Nos casos em que a média de acidentes na rodovia for inferior a 1 (um), nédo
sera possivel definir trechos criticos. Assim, as a¢fes a serem realizadas devem ser
voltadas aos recursos hidricos das classes especial, 1, 2 ou 3 (até 300 metros a partir dos
bordos da pista) e que possuam captacdo para abastecimento publico devidamente
regulamentada em até 5 km a jusante. Para cada recurso hidrico, deverao ser propostas
medidas tanto para a reducdo da probabilidade de ocorréncia como para a minimizacao
de consequéncias dos acidentes envolvendo produtos perigosos.

As acbes a serem realizadas no ambito do PGR, e dentro da competéncia legal do
administrador da rodovia, ou seja, nos limites da faixa de dominio da rodovia deverdo ser
apresentadas com seus respectivos cronogramas de execucao e aprovados pelo 6rgao
ambiental para implementacéo.

ETAPA 2
3. GERENCIAMENTO DE RISCOS

O PGR tem por objetivo prover uma sistematica de politicas, praticas e recursos voltados
ao estabelecimento de orientacdes gerais de gestdo, com vistas a reducéo da frequéncia
de acidentes com produtos perigosos e mitigacdo de suas consequéncias a saude e
seguranca da populacdo, do meio ambiente e do patrimbnio, dentro das atribuicbes e
responsabilidades da administradora e conforme estabelecido no PAE (item 3.10). Assim
sendo devera ser composto minimamente dos aspectos a seguir.

3.1 PROGRAMA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RODOVIARIA
Apresentar os elementos que compdem o programa de manutencdo e conservacao
rodoviaria tais como pavimento, faixa de dominio, drenagem, seguranca rodoviaria,
estruturas, sinalizacéo, entre outros, bem como indicar suas respectivas periodicidades.

3.2 ROTINAS DE INSPECAO DE TRAFEGO

Apresentar os procedimentos e rotinas de inspecdo de trafego para as atividades que
visem a seguranca do sistema.

3.3 GERENCIAMENTO DE AREAS DE REFUGIO E RETENCAO DE VEICULOS

Descrever as areas de reflgio e retencao de veiculos bem como a sua infraestrutura,
rotina de operagao e manutencao.

3.4 INVESTIGACAO DE ACIDENTES

Descrever os procedimentos para realizar investigagao de acidentes envolvendo produtos
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perigosos na rodovia, de modo a prevenir reincidéncias de mesma natureza, bem como
aprimorar as acoes de resposta do PAE.

A documentacédo do processo de investigacdo deve contemplar os seguintes aspectos:
e natureza do acidente;
e causas basicas e demais fatores contribuintes;
e acdes corretivas e recomendacdes identificadas, resultantes da investigacao,
guando pertinentes.

3.5 BANCO DE DADOS DE ACIDENTES

Manter ou sistematizar um banco de dados de acidentes contemplando data e horéario da
ocorréncia, causas provaveis, frequéncias, produtos envolvidos, consequéncias e acdes
adotadas, de modo que se possa estabelecer estatisticas e tendéncias com o intuito de
subsidiar a proposicao de acdes preventivas e corretivas.

3.6 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

Prever programacao de treinamentos tedricos e praticos, inclusive simulados, aos
profissionais envolvidos com a prevenc¢ao de acidentes e suas consequéncias. O
programa de treinamento deve ser direcionado a todos os niveis hierarquicos do
empreendimento. A programacao e conteudo dos treinamentos devem ser informados e
registrados prevendo-se também reciclagens perioddicas ou por forca de alteragdo no
sistema.

3.7 CAMPANHAS EDUCACIONAIS

Elaborar e implantar campanhas educativas aos usuarios da rodovia sobre o transporte
de produtos perigosos orientando-0s quanto aos riscos associados a esta atividade, com
a finalidade de prevenir a ocorréncia de acidentes bem como reagir de modo seguro caso
tais acidentes venham a ocorrer. As campanhas também poderdo ser direcionadas a
populacado existente ao longo da rodovia, principalmente aquela localizada proximo ou em
trechos criticos.

3.8 AUDITORIAS

A auditoria tem como objetivo avaliar a efetiva implantacdo e manutencao do PGR por
meio de evidéncias, bem como avaliar a eficacia das acdes previstas. As auditorias
poderdo ser realizadas por equipes internas da empresa ou mesmo por auditores
independentes.

O programa deve prever a realizacdo das auditorias a cada 24 meses, sendo que o
relatério conclusivo devera ser apresentado para apreciacdo da CETESB.

Todos os trabalhos decorrentes das auditorias realizadas devem ser devidamente
documentados, bem como os relatorios de implementacdo das acdes sugeridas nesse
processo.
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3.9 REVISAO DO PGR
Arevisao do PGR devera ser realizada a cada 4 (quatro) anos.

O PGR é um instrumento dinamico e por tal razdo acbes preventivas e/ou corretivas
poderdo ser também sugeridas e implantadas a qualquer momento, independentemente
da utilizacdo do método apresentado no item 1 (um) deste documento.

O documento revisado devera ser submetido & analise e manifestagdo da CETESB.

No caso especifico de empreendimentos novos, apds 18 meses de operacao da rodovia,
os respectivos PGR/PAE deverdo ser reavaliados com base no emprego do método
apresentado nos itens 1.1.2; 1.2; 1.3 e 1.4 visando identificar os trechos de maior
incidéncia de acidentes e trechos criticos, a identificacdo e quantificacdo dos produtos
perigosos transportados na rodovia com base no histérico de acidentes acumulados ao
longo do ano de operacéo da via.

3.10 PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA — PAE

A elaboracdo do PAE deve se basear nas informacdes levantadas na caracterizacdo do
empreendimento (item 1), bem como em hipéteses acidentais estabelecidas no corpo do
PAE.

Deve ser revisto a cada 4 anos, ou em funcdo de modificacbes no sistema ou deteccéo
de novos perigos a partir da revisao dos riscos, auditorias, investigacao de acidentes e
inspecdes de manutencao. A elaboracdo do PAE devera seguir o roteiro abaixo.

3.10.1 Introdugéo

Este item deve contemplar a apresentacdo da importancia do trabalho com relagédo ao
desencadeamento de acdes para minimizar as consequéncias de acidentes no transporte
rodoviario de produtos perigosos.

Deve ainda esclarecer quais sao as responsabilidades e atribuicbes da administradora da
rodovia, dentro dos limites da faixa de dominio, no atendimento a emergéncias
envolvendo acidentes no transporte rodoviario de produtos perigosos.

3.10.2 Caracterizacdo do empreendimento e da regiao

Este item deve conter dados que permitam a identificagdo da empresa e que caracterizem
o empreendimento, bem como a regido entrecortada pela rodovia, tais como:

a) Denominacéo oficial e usual, endereco completo e telefone, fax e correio eletronico;
b) Nome completo do(s) responsavel(eis) pela rodovia,

¢) Mapa geral do tracado da rodovia,

Apresentar um mapa geral do tracado da rodovia, colorido e em escala adequada, com
cartografia basica contendo informacdes sobre hidrografia, demais rodovias, ferrovias,
entre outras, que permita identificar as sedes e as divisas de municipios atravessados ou
interligados a rodovia, bem como os respectivos quildmetros de interceptacao.
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O exemplo seguinte (figura 13), apresentado na escala de 1:250.000, atende as
necessidades de apresentacdo do referido mapa geral do tracado. Nele também é
possivel identificar algumas das interferéncias significativas existentes ao longo do
tracado da via.
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Figura 13 - Exemplo de mapa geral do tragado da rodovia

d) Planta retigrafica

Apresentar planta retigrafica contendo os aspectos abaixo elencados, existentes na area
de abrangéncia do PGR, que é de 300 metros a partir dos bordos da via:

- Limites de municipios;
- Principais acessos e retornos;
- Obras de arte, balancas e pracgas de pedagio;

- Corpos de agua como mananciais, represas, lagoas, rios, corregos, discriminando,
guando pertinente, a sua utilizacao e sentido de fluxo, que cruzam ou nao a rodovia,
numa faixa de até 300 metros; medidos a partir dos bordos da via;

- Sistema de drenagem (caixas de drenagem) e sentido de escoamento da pista;
- Sistemas de contencao ou retencédo de vazamentos;
- Rodovias, ferrovias e dutovias;
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Pontos de apoio da administradora da rodovia (Servico de Apoio ao Usuério, bases
operacionais, patios de estacionamento) ou de outras instituicdes (Postos de Policia e
Corpo de Bombeiros). Postos de Revenda de Combustiveis, etc;

Redes de distribuicéo elétrica,
Adensamentos populacionais;

Areas ambientalmente relevantes, tais como praias, estuarios, manguezais, costdes,
restingas, mata com vegetacao primaria ou secundaria, cerrados, entre outros;

Unidades de conservagéo (terras indigenas, parque nacional/estadual, entre outras);

Areas de importancia socioecondmicas tais como aquelas destinadas a piscicultura,
turismo e lazer.

Aspectos importantes, tais como: neblina, ventos fortes, serras ou outros aspectos
ambientais relevantes.

Observacao:

A planta retigrafica deve destacar as interferéncias ao longo do tracado que podem afetar
de forma direta ou indireta as acbes emergenciais, as quais deverao estar referenciadas

com base na quilometragem da pista, conforme exemplificado na figura 14.
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Figura 14 - Exemplo de planta retigrafica

3.10.3 Estrutura Organizacional

Neste item deve ser apresentado o organograma contendo a estrutura organizacional do
plano sendo que, para cada uma das coordenacgdes, grupos ou equipes previstas, devem

estar claramente definidas suas funcdes, atribuicbes e responsabilidades.
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3.10.4 Hipoteses acidentais

A definicdo das hipoteses acidentais no transporte rodoviario de produtos perigosos tem
por finalidade planejar as acbes de combate a serem desencadeadas quando da
ocorréncia de acidentes, bem como balizar os recursos materiais e humanos a serem
utilizados nessas situacoes.

Assim, com a finalidade de orientar a definicdo dos procedimentos a serem adotados pela
administradora da rodovia para os diversos casos de acidentes com produtos perigosos,
sdo apresentadas abaixo tipologias e hipoteses acidentais a serem consideradas na
elaboracao do PAE.

Tipologias:
T1: local ermo e afastado de cursos d"agua e populacéo;
T, : local proximo a adensamentos populacionais;
T3 : local proximo a cursos d"agua;
Tn : outras.

Hipoteses acidentais:
H; . acidente ou avaria do veiculo, sem envolvimento de carga;
H. : colisdo ou tombamento do veiculo com risco potencial de vazamento;
Hs; : vazamento de pequeno porte de substancias liquidas;
H, : vazamento de grandes proporcdes de substancias liquidas;
Hs : derramamento de substancias sélidas;
Hes : vazamento de gases inflamaveis;
H; : vazamento de gases toxicos;
Hg : acidentes com produtos explosivos;
Hye : acidentes com produtos radioativos;
Hn : outras.

3.10.5 Atendimento emergencial
Considerando que a administradora da rodovia sera uma das primeiras instituicoes
a chegar ao local de um acidente com produto perigoso, suas agdes de resposta
deverdo ser compativeis com suas atribuicées e responsabilidades.
Os procedimentos de combate as emergéncias deverao englobar as seguintes etapas:
a) Fluxograma de acionamento
O PAE deve prever o acionamento das equipes de resposta, tanto da administradora da
rodovia quanto de outras instituicbes, a partir da detec¢cdo de um evento que ocasione
uma situacéo emergencial.
Deverao ser apresentadas as etapas do processo de decisdo e acionamento do plano,
bem como deverdo ser informados o0s respectivos responsaveis, de acordo com as
hipdteses acidentais mencionadas no item 3.10.4.

b) Avaliacao inicial da ocorréncia

Deverao ser apresentados os procedimentos a serem adotados para a avaliacéo inicial da
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ocorréncia, contemplando agbes de aproximacéo, identificagdo do produto, mobilizagao
de recursos e acionamento de outras instituicoes.

c) Procedimentos de controle emergencial

De acordo com os resultados da etapa de avaliagdo, o plano deve contemplar o
desencadeamento das acdes pertinentes a administradora da rodovia, visando a
manutencao das condicbes para o pronto atendimento durante as emergéncias, as quais
incluem a sinalizagdo da area, isolamento e manejo do trafego, caso necessario, apoio
logistico com recursos humanos e materiais as equipes responsaveis pelo atendimento
emergencial.

d) Acbes pos-emergenciais

Deverdo ser apresentados o0s procedimentos a serem desencadeados pela
administradora da rodovia apds a emergéncia, destacando-se as acoes de limpeza da via,
a normalizacéo do trafego, o apoio aos 6rgaos na avaliagdo de impactos ambientais, entre
outras atividades.

3.10.6 Anexos

Devem ser anexados ao PAE, no minimo, os seguintes documentos:

e Lista de participantes

Relacao de todos os técnicos/coordenadores da administradora, com suas respectivas
formas de acionamento, bem como a relacdo e meios de acionamento de todas as
entidades publicas e privadas a serem mobilizadas para atuarem na resposta
emergencial, por regido, ao longo de todo o tracado da via.

 Recursos humanos e materiais

Relacgéo, local de guarda e formas de acionamento e mobilizagéo de todos 0s recursos
humanos e materiais da administradora da rodovia, a serem utilizados na resposta
emergencial.
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