Portaria MTE n° 202 de 22/12/2006

Publicado no DOU em 27 dez 2006

Aprova a Norma Regulamentadora n°® 33 (NR-33), que trata de Seguranca e Saude nos
Trabalhos em Espacos Confinados.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuicoes
que lhe confere o art. 87, pardgrafo Unico, inciso I, da Constituicdo Federal e tendo em
vista o disposto no art. 200 da Consolidacéo das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, resolve:

Art. 1° Aprovar a Norma Regulamentadora n® 33 (NR-33), que trata de Seguranca e
Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados, na forma do disposto no Anexo a esta
Portaria.

Art. 2° O disposto na Norma Regulamentadora é de cumprimento obrigatério pelos
empregadores, inclusive os constituidos sob a forma de microempresa ou empresa de
pequeno porte.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacéo.

LUIZ MARINHO

ANEXO )

NORMA REGULAMENTADORA N° 33 - SEGURANCA E SAUDE NOS
TRABALHOS EM ESPACOS CONFINADOS

33.1. Objetivo e Definigdo

33.1.1. Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos para
identificacdo de espacos confinados e o reconhecimento, avaliacdo, monitoramento e
controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a seguranca e satde
dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espacos.

33.1.2. Espaco Confinado é qualquer area ou ambiente ndo projetado para ocupacao
humana continua, que possua meios limitados de entrada e saida, cuja ventilacao
existente € insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiéncia
ou enriquecimento de oxigénio.

33.2. Das Responsabilidades

33.2.1. Cabe ao Empregador:

a) indicar formalmente o responsavel técnico pelo cumprimento desta norma;



b) identificar os espacos confinados existentes no estabelecimento;

c) identificar os riscos especificos de cada espaco confinado;

d) implementar a gestdo em seguranca e saude no trabalho em espagos confinados, por
medidas técnicas de prevencgdo, administrativas, pessoais e de emergéncia e salvamento,

de forma a garantir permanentemente ambientes com condic¢Oes adequadas de trabalho;

e) garantir a capacitacdo continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de
controle, de emergéncia e salvamento em espacos confinados;

f) garantir que o acesso ao espaco confinado somente ocorra apds a emissdo, por escrito,
da Permissdo de Entrada e Trabalho, conforme modelo constante no anexo Il desta NR;

g) fornecer as empresas contratadas informagdes sobre 0s riscos nas areas onde
desenvolverdo suas atividades e exigir a capacitacao de seus trabalhadores;

h) acompanhar a implementacéo das medidas de seguranca e satde dos trabalhadores
das empresas contratadas provendo os meios e condic¢des para que eles possam atuar em
conformidade com esta NR;

i) interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeicdo de condigdo de
risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local; e

j) garantir informacdes atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada
acesso aos espacos confinados.

33.2.2. Cabe aos Trabalhadores:
a) colaborar com a empresa no cumprimento desta NR;
b) utilizar adequadamente 0s meios e equipamentos fornecidos pela empresa;

¢) comunicar ao Vigia e ao Supervisor de Entrada as situacfes de risco para sua
seguranca e salde ou de terceiros, que sejam do seu conhecimento; e

d) cumprir os procedimentos e orientacdes recebidos nos treinamentos com relagdo aos
espacos confinados.

33.3. Gestdo de seguranca e satude nos trabalhos em espacos confinados

33.3.1. A gestdo de seguranca e saude deve ser planejada, programada, implementada e
avaliada, incluindo medidas técnicas de prevencdo, medidas administrativas e medidas
pessoais e capacitacdo para trabalho em espagos confinados.

33.3.2. Medidas técnicas de prevencao:

a) identificar, isolar e sinalizar os espagos confinados para evitar a entrada de pessoas
ndo autorizadas;



b) antecipar e reconhecer 0s riscos nos espacos confinados;

c) proceder a avaliacdo e controle dos riscos fisicos, quimicos, bioldgicos, ergondémicos
e mecanicos;

d) prever a implantagéo de travas, blogueios, alivio, lacre e etiquetagem;

e) implementar medidas necessarias para eliminacdo ou controle dos riscos atmosféricos
em espacos confinados;

f) avaliar a atmosfera nos espacos confinados, antes da entrada de trabalhadores, para
verificar se o0 seu interior é seguro;

g) manter condicdes atmosféricas aceitaveis na entrada e durante toda a realizacdo dos
trabalhos, monitorando, ventilando, purgando, lavando ou inertizando o espaco
confinado;

h) monitorar continuamente a atmosfera nos espacos confinados nas areas onde 0s
trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para verificar se as
condicgdes de acesso e permanéncia Sao seguras;

i) proibir a ventilagdo com oxigénio puro;
J) testar os equipamentos de medicao antes de cada utilizacéo; e

k) utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme,
calibrado e protegido contra emissdes eletromagnéticas ou interferéncias de
radiofrequéncia.

33.3.2.1. Os equipamentos fixos e portateis, inclusive os de comunicacao e de
movimentacao vertical e horizontal, devem ser adequados aos riscos dos espacos
confinados;

33.3.2.2. Em éreas classificadas os equipamentos devem estar certificados ou possuir
documento contemplado no @mbito do Sistema Brasileiro de Avaliacdo da
Conformidade - INMETRO.

33.3.2.3. As avaliacdes atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaco
confinado.

33.3.2.4. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incéndio ou explosédo
em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros
que liberem chama aberta, faiscas ou calor.

33.3.2.5. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundagéo,
soterramento, engolfamento, incéndio, choques elétricos, eletricidade estatica,
qgueimaduras, quedas, escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputacdes e outros
que possam afetar a seguranca e satde dos trabalhadores.

33.3.3. Medidas administrativas:



a) manter cadastro atualizado de todos os espacos confinados, inclusive dos desativados,
e respectivos riscos;

b) definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaco
confinado;

¢) manter sinalizacdo permanente junto a entrada do espa¢o confinado, conforme o
Anexo | da presente norma;

d) implementar procedimento para trabalho em espaco confinado;

e) adaptar o modelo de Permissdo de Entrada e Trabalho, previsto no Anexo Il desta
NR, as peculiaridades da empresa e dos seus espacos confinados;

f) preencher, assinar e datar, em trés vias, a Permisséo de Entrada e Trabalho antes do
ingresso de trabalhadores em espagos confinados;

g) possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da Permissao de Entrada
e Trabalho;

h) entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao Vigia copia da Permissédo de
Entrada e Trabalho;

i) encerrar a Permisséo de Entrada e Trabalho quando as operagc6es forem completadas,
quando ocorrer uma condicao ndo prevista ou quando houver pausa ou interrup¢do dos
trabalhos;

J) manter arquivados os procedimentos e Permissdes de Entrada e Trabalho por cinco
anos;

k) disponibilizar os procedimentos e Permissdo de Entrada e Trabalho para o
conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e fiscalizagcdo do
trabalho;

1) designar as pessoas que participardo das operagdes de entrada, identificando os
deveres de cada trabalhador e providenciando a capacitagéo requerida;

m) estabelecer procedimentos de supervisdo dos trabalhos no exterior e no interior dos
espacos confinados;

n) assegurar que o0 acesso ao espago confinado somente seja iniciado com
acompanhamento e autorizacdo de supervisdo capacitada;

0) garantir que todos os trabalhadores sejam informados dos riscos e medidas de
controle existentes no local de trabalho; e

p) implementar um Programa de Protecdo Respiratdria de acordo com a andlise de risco,
considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido.

33.3.3.1. A Permissédo de Entrada e Trabalho € valida somente para cada entrada.



33.3.3.2. Nos estabelecimentos onde houver espacos confinados devem ser observadas,
de forma complementar a presente NR, 0s seguintes atos normativos: NBR n° 14606 -
Postos de Servico - Entrada em Espaco Confinado; e NBR n° 14787 - Espaco Confinado
- Prevencdo de Acidentes, Procedimentos e Medidas de Protegdo, bem como suas
alteracdes posteriores.

33.3.3.3. O procedimento para trabalho deve contemplar, no minimo: objetivo, campo
de aplicagdo, base técnica, responsabilidades, competéncias, preparacao, emissao, uso e
cancelamento da Permissdo de Entrada e Trabalho, capacitacdo para os trabalhadores,
analise de risco e medidas de controle.

33.3.3.4. Os procedimentos para trabalho em espacos confinados e a Permisséo de
Entrada e Trabalho devem ser avaliados no minimo uma vez ao ano e revisados sempre
que houver alteracéo dos riscos, com a participacdo do Servigo Especializado em
Seguranca e Medicina do Trabalho - SESMT e da Comissdo Interna de Prevencao de
Acidentes - CIPA.

33.3.3.5. Os procedimentos de entrada em espacos confinados devem ser revistos
quando da ocorréncia de qualquer uma das circunstancias abaixo:

a) entrada ndo autorizada num espaco confinado;
b) identificagdo de riscos ndo descritos na Permisséo de Entrada e Trabalho;
c) acidente, incidente ou condi¢do ndo prevista durante a entrada;

d) qualquer mudanca na atividade desenvolvida ou na configuracdo do espaco
confinado;

e) solicitacdo do SESMT ou da CIPA; e

f) identificagéo de condigéo de trabalho mais segura.

33.3.4. Medidas Pessoais

33.3.4.1. Todo trabalhador designado para trabalhos em espacos confinados deve ser
submetido a exames médicos especificos para a funcao que ird desempenhar, conforme
estabelecem as NRs n° 7 e 31, incluindo os fatores de riscos psicossociais com a
emissdo do respectivo Atestado de Saude Ocupacional - ASO.

33.3.4.2. Capacitar todos os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com os
espacos confinados, sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de controle, conforme

previsto no item 33.3.5.

33.3.4.3. O nimero de trabalhadores envolvidos na execucdo dos trabalhos em espagos
confinados deve ser determinado conforme a analise de risco.

33.3.4.4. E vedada a realizacdo de qualquer trabalho em espacos confinados de forma
individual ou isolada.



33.3.4.5. O Supervisor de Entrada deve desempenhar as seguintes funcgoes:
a) emitir a Permissdo de Entrada e Trabalho antes do inicio das atividades;

b) executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na
Permisséo de Entrada e Trabalho;

C) assegurar que os servicos de emergéncia e salvamento estejam disponiveis e que 0s
meios para aciona-los estejam operantes;

d) cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessario; e

e) encerrar a Permissdo de Entrada e Trabalho apds o término dos servicos.
33.3.4.6. O Supervisor de Entrada pode desempenhar a fungédo de Vigia.
33.3.4.7. O Vigia deve desempenhar as seguintes funcdes:

a) manter continuamente a contagem precisa do numero de trabalhadores autorizados no
espaco confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade;

b) permanecer fora do espago confinado, junto a entrada, em contato permanente com
os trabalhadores autorizados;

c) adotar os procedimentos de emergéncia, acionando a equipe de salvamento, publica
ou privada, quando necessario;

d) operar os movimentadores de pessoas; e

e) ordenar o abandono do espaco confinado sempre que reconhecer algum sinal de
alarme, perigo, sintoma, queixa, condi¢éo proibida, acidente, situagdo ndo prevista ou
quando ndo puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituido por outro
Vigia.

33.3.4.8. O Vigia ndo podera realizar outras tarefas que possam comprometer o dever
principal que é o de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados;

33.3.4.9. Cabe ao empregador fornecer e garantir que todos os trabalhadores que
adentrarem em espacos confinados disponham de todos 0s equipamentos para controle
de riscos, previstos na Permissdo de Entrada e Trabalho.

33.3.4.10. Em caso de existéncia de Atmosfera Imediatamente Perigosa a Vida ou a
Saude - Atmosfera IPVS -, 0 espaco confinado somente pode ser adentrado com a
utilizacdo de méascara autbnoma de demanda com pressao positiva ou com respirador de
linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape.

33.3.5. Capacitacao para trabalhos em espacos confinados

33.3.5.1. E vedada a designacéo para trabalhos em espacos confinados sem a prévia
capacitacao do trabalhador.



33.3.5.2. O empregador deve desenvolver e implantar programas de capacitacdo sempre
que ocorrer qualquer das seguintes situacoes:

a) mudanca nos procedimentos, condi¢des ou operacdes de trabalho;

b) algum evento que indique a necessidade de novo treinamento; e

¢) quando houver uma razéo para acreditar que existam desvios na utiliza¢cdo ou nos
procedimentos de entrada nos espacos confinados ou que 0s conhecimentos ndo sejam
adequados.

33.3.5.3 Todos os trabalhadores autorizados, Vigias e Supervisores de Entrada devem
receber capacitacdo periodica a cada doze meses, com carga horaria minima de oito
horas. (Nota Legisweb: Redacdo dada pela Portaria MTE N° 1409 DE 29/08/2012)
(Nota Legisweb: Redacao Anterior)

33.3.5.3. Todos os trabalhadores autorizados e Vigias devem receber capacitacao
periodicamente, a cada doze meses.

(Nota Legisweb: Redacao dada pela Portaria MTE N° 1409 DE 29/08/2012)
33.3.5.4 A capacitacdo inicial dos trabalhadores autorizados e Vigias deve ter carga
horaria minima de dezesseis horas, ser realizada dentro do horério de trabalho, com
conteddo programatico de:

a) definicdes;

b) reconhecimento, avaliagao e controle de riscos;

¢) funcionamento de equipamentos utilizados;

d) procedimentos e utilizacdo da Permissdo de Entrada e Trabalho; e

e) nogdes de resgate e primeiros socorros.

(Nota Legisweb: Redacdo Anterior)

33.3.5.4. A capacitacdo deve ter carga horaria minima de dezesseis horas, ser realizada
dentro do horario de trabalho, com contetdo programatico de:

a) definicoes;

b) reconhecimento, avaliacdo e controle de riscos;

¢) funcionamento de equipamentos utilizados;

d) procedimentos e utilizacdo da Permissao de Entrada e Trabalho; e

e) nocdes de resgate e primeiros socorros.



33.3.5.5. A capacitacdo dos Supervisores de Entrada deve ser realizada dentro do
horério de trabalho, com contetdo programatico estabelecido no subitem 33.3.5.4,
acrescido de:

a) identificacdo dos espacos confinados;

b) critérios de indicacdo e uso de equipamentos para controle de riscos;

c) conhecimentos sobre praticas seguras em espa¢os confinados;

d) legislacdo de seguranca e satde no trabalho;

e) programa de protecao respiratoria;

f) area classificada; e

g) operacdes de salvamento.

33.3.5.6 Todos os Supervisores de Entrada devem receber capacitacéo especifica, com
carga horaria minima de quarenta horas para a capacitacao inicial. (Nota Legisweb:
Redacdo dada pela Portaria MTE N° 1409 DE 29/08/2012)

(Nota Legisweb: Redacao Anterior)

33.3.5.6. Todos os Supervisores de Entrada devem receber capacitacdo especifica, com
carga horaria minima de quarenta horas.

33.3.5.7. Os instrutores designados pelo responsavel técnico, devem possuir
comprovada proficiéncia no assunto.

33.3.5.8. Ao término do treinamento deve-se emitir um certificado contendo o nome do
trabalhador, contetido programatico, carga horaria, a especificacdo do tipo de trabalho e
espaco confinado, data e local de realizagdo do treinamento, com as assinaturas dos
instrutores e do responsavel técnico.

33.3.5.8.1. Uma copia do certificado deve ser entregue ao trabalhador e a outra cépia
deve ser arquivada na empresa.

33.4. Emergéncia e Salvamento

33.4.1. O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergéncia e
resgate adequados aos espagos confinados incluindo, no minimo:

a) descricdo dos possiveis cenarios de acidentes, obtidos a partir da Anélise de Riscos;

b) descricdo das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas em
caso de emergéncia;

c) selecéo e tecnicas de utilizagdo dos equipamentos de comunicacao, iluminacao de
emergéncia, busca, resgate, primeiros socorros e transporte de vitimas;



d) acionamento de equipe responsavel, publica ou privada, pela execucdo das medidas
de resgate e primeiros socorros para cada servico a ser realizado; e

e) exercicio simulado anual de salvamento nos possiveis cenarios de acidentes em
espacos confinados.

33.4.2. O pessoal responsavel pela execucdo das medidas de salvamento deve possuir
aptiddo fisica e mental compativel com a atividade a desempenhar.

33.4.3. A capacitacdo da equipe de salvamento deve contemplar todos 0s possiveis
cenarios de acidentes identificados na analise de risco.

33.5 Disposicdes Gerais
33.5.1. O empregador deve garantir que os trabalhadores possam interromper suas
atividades e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitarem da existéncia de

risco grave e iminente para sua seguranca e salde ou a de terceiros.

33.5.2. Sdo solidariamente responsaveis pelo cumprimento desta NR os contratantes e
contratados.

33.5.3. E vedada a entrada e a realizacio de qualquer trabalho em espacos confinados
sem a emissao da Permissdo de Entrada e Trabalho.

ANEXO1
- SINALIZAGAO

Sinalizacgéo para identificacdo de espaco confinado

ANEXO I
PERMISSAO DE ENTRADA E TRABALHO - PET

Modelo de carater informativo para elaboracdo da Permissao de Entrada e Trabalho em
Espaco Confinado

Nome da empresa:
Local do espaco confinado: Espaco confinado n°:
Data e horéario da emissao: Data e horario do término:

Trabalho a ser realizado:

Trabalhadores autorizados:

Vigia: Equipe de resgate:

Supervisor de Entrada:

Procedimentos que devem ser completados antes da entrada



1. Isolamento S()N()

2. Teste inicial da atmosfera: horario

Oxigénio % 02
Inflamaveis %LIE
Gases/vapores toxicos ppm
Poeiras/fumos/névoas toxicas mg/m3

Nome legivel / assinatura do Supervisor dos testes:

3. Bloqueios, travamento e etiquetagem N/A()SON()
4. Purga e/ou lavagem N/A()S()N()
5. Ventilacdo/exaustdo - tipo, equipamento e tempo N/A () S () N ()

6. Teste apds ventilacdo e isolamento: horario

Oxigénio % 02> 19,5% ou < 23,0%
Inflamaveis %LIE < 10%
Gases/vapores toxicos ppm
Poeiras/fumos/névoas toxicas mg/m3

Nome legivel / assinatura do Supervisor dos testes:

7. lluminacgéo geral N/A()S()N()

8. Procedimentos de comunicagéo: N/A()S()N()

9. Procedimentos de resgate: N/A()S()N(

10. Procedimentos e protecdo de movimentacdo vertical: _~ N/A()S ()N ()
11. Treinamento de todos os trabalhadores? E atual? S(OON(Q)

12. Equipamentos:

13. Equipamento de monitoramento continuo de gases aprovados e certificados por um
Organismo de Certificacdo Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em areas
potencialmente explosivas de leitura direta com alarmes em

condigdes: S(ON()

Lanternas N/A()S()N()




Roupa de protecdo N/A()S()N()

Extintores de incéndio N/A()S()N()

Capacetes, botas, luvas N/A()S()N()

Equipamentos de protecdo respiratoria/autbnomo ou sistema de ar mandado com
cilindro de escape N/A()S()N()
Cinturdo de seguranca e linhas de vida para os trabalhadores

autorizado S(ON()

Cinturdo de seguranca e linhas de vida para a equipe de resgate N/A()S()N
0

Escada N/A()S()N()

Equipamentos de movimentacédo vertical/suportes externos N/A()S()
N ()

Equipamentos de comunicacao eletrénica aprovados e certificados por um Organismo
de Certificagcdo Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em areas
potencialmente explosivas__ N/A () S () N ()

Equipamento de protecao respiratdria autbnomo ou sistema de ar mandado com cilindro
de escape para a equipe de resgate S () N ()

Equipamentos elétricos e eletronicos aprovados e certificados por um Organismo de
Certificacdo Credenciado (OCC) pelo INMETRO para trabalho em areas
potencialmente explosivas N/A()S()N()

Procedimentos que devem ser completados durante o desenvolvimento dos trabalhos

14. Permisséo de trabalhos a quente N/A()S()N()

Procedimentos de Emergéncia e Resgate: Telefones e contatos:
Ambulancia: Bombeiros: Seguranca:

Legenda: N/A - "néo se aplica”; N - "'ndo"; S - "sim".

A entrada ndo pode ser permitida se algum campo ndo for preenchido ou contiver a
marca na coluna "néo".

A falta de monitoramento continuo da atmosfera no interior do espaco confinado,
alarme, ordem do Vigia ou qualquer situacéo de risco a seguranca dos trabalhadores,
implica no abandono imediato da area

Qualquer saida de toda equipe por qualquer motivo implica a emissdo de nova
permissao de entrada. Esta permissao de entrada devera ficar exposta no local de
trabalho até o seu término. Apdés o trabalho, esta permissdo devera ser arquivada.



ITEM/SUBITEM CODIGO INFRACAO

33.2.1"a"
33.2.1"g"
33.2.1 "h"
33.2.1"i"
33.2.1"j"
33.3.1
33.3.2"a"
33.3.2"p"
33.3.2"c"
33.3.2"d"
33.3.2"¢"
33.3.2"f"
33.3.2"g"
33.3.2"h"
33.3.2""
33.3.2""
33.3.2"K"
33.3.2.1
33.3.2.2
33.3.23
33.3.24
33.3.25
33.3.3"a"
33.3.3"p"
33.3.3"c"
33.3.3"d"
33.3.3"¢"
33.3.3"f"
33.3.3"g"
33.3.3"h"
33.3.3"i"
33.3.3"j"
33.3.3 "k"
33.3.3"I"
33.3.3"m"
33.3.3"n"
33.3.3"0"
33.3.3"p"
33.3.3.1

133000-4
133001-2
133002-0
133003-9
133004-7
133005-5
133006-3
133007-1
133008-0
133009-8
133010-1
133011-0
133012-8
133013-6
133014-4
133015-2
133016-0
133017-9
133018-7
133019-5
133020-9
133021-7
133022-5
133023-3
133024-1
133025-0
133026-8
133027-6
133028-4
133029-2
133030-6
133031-4
133032-2
133033-0
133034-9
133035-7
133036-5
133037-3
133038-1
133039-0
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33.3.3.2
33.3.3.3
33.3.34
33.3.3.5"a"
33.3.3.5"b"
33.3.3.5"c"
33.3.3.5"d"
33.3.3.5"e"
33.3.35"f"
33.34.1
33.34.3
33.34.4
33.3.4.5"a"
33.3.4.5"pb"
33.3.4.5"c"
33.3.4.5"d"
33.3.4.7"a"
33.3.4.7"b"
33.3.4.7"c"
33.3.4.7"d"
33.3.4.7 "e"
33.34.8
33.34.9
33.3.4.10
33.35.1
33.3.5.2"a"
33.3.5.2"p"
33.3.5.2"c"
33.3.5.3
33.3.54
33.3.5.5
33.3.5.6
33.3.5.7
33.3.5.8
33.3.5.8.1
33.4.1
33.4.1"a"
33.4.1"pb"
33.4.1"c"
33.4.1"d"
33.4.1""

133040-3
133041-1
133042-0
133043-8
133044-6
133045-4
133046-2
133047-0
133048-9
133049-7
133050-0
133051-9
133052-7
133053-5
133054-3
133055-1
133056-0
133057-8
133058-6
133059-4
133060-8
133061-6
133062-4
133063-2
133064-0
133065-9
133066-7
133067-5
133068-3
133069-1
133070-5
133071-3
133072-1
133073-0
133074-8
133075-6
133076-4
133077-2
133078-0
133079-9
133080-2
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33.4.2 133081-0 3
3343 133082-9 3
3351 133083-7 4
33.5.3 133084-5 4

(Tabela acrescentada pela Portaria SIT/DSST n° 38, de 21.02.2008, DOU 25.02.2008)

ANEXO Il
GLOSSARIO

Abertura de linha: abertura intencional de um duto, tubo, linha, tubulacdo que esta
sendo utilizada ou foi utilizada para transportar materiais toxicos, inflamaveis,
corrosivos, gas, ou qualquer fluido em pressdes ou temperaturas capazes de causar
danos materiais ou pessoais visando a eliminar energias perigosas para o trabalho
seguro em espacos confinados.

Alivio: 0 mesmo que abertura de linha.

Anélise Preliminar de Risco (APR): avaliagdo inicial dos riscos potenciais, suas causas,
conseqiiéncias e medidas de controle.

Area Classificada: area potencialmente explosiva ou com risco de explos3o.

Atmosfera IPVS - Atmosfera Imediatamente Perigosa a Vida ou a Saude: qualquer
atmosfera que apresente risco imediato a vida ou produza imediato efeito debilitante a
salde.

Avaliag0es iniciais da atmosfera: conjunto de medicdes preliminares realizadas na
atmosfera do espaco confinado.

Base tecnica: conjunto de normas, artigos, livros, procedimentos de seguranca de
trabalho, e demais documentos técnicos utilizados para implementar o Sistema de
Permissédo de Entrada e Trabalho em espacos confinados.

Bloqueio: dispositivo que impede a liberagdo de energias perigosas tais como: pressao,
vapor, fluidos, combustiveis, dgua e outros visando a contencdo de energias perigosas
para trabalho seguro em espacos confinados.

Chama aberta: mistura de gases incandescentes emitindo energia, que é também
denominada chama ou fogo.

Condicéo IPVS: Qualquer condi¢do que cologue um risco imediato de morte ou que
possa resultar em efeitos a saude irreversiveis ou imediatamente severos ou que possa
resultar em dano ocular, irritacdo ou outras condi¢des que possam impedir a saida de
um espago confinado.

Contaminantes: gases, vapores, névoas, fumos e poeiras presentes na atmosfera do
espaco confinado.



Deficiéncia de Oxigénio: atmosfera contendo menos de 20,9% de oxigénio em volume
na pressao atmosférica normal, a ndo ser que a reducdo do percentual seja devidamente
monitorada e controlada.

Engolfamento: é o envolvimento e a captura de uma pessoa por liquidos ou solidos
finamente divididos.

Enriquecimento de Oxigénio: atmosfera contendo mais de 23% de oxigénio em volume.

Etiquetagem: colocacao de rétulo num dispositivo isolador de energia para indicar que o
dispositivo e o0 equipamento a ser controlado ndo podem ser utilizados até a sua
remocao.

Faisca: particula candente gerada no processo de esmerilhamento, polimento, corte ou
solda.

Gestdo de seguranca e satde nos trabalhos em espacgos confinados: conjunto de medidas
técnicas de prevencdo, administrativas, pessoais e coletivas necessarias para garantir o
trabalho seguro em espacos confinados.

Inertizacdo: deslocamento da atmosfera existente em um espago confinado por um gas
inerte, resultando numa atmosfera ndo combustivel e com deficiéncia de oxigénio.

Intrinsecamente Seguro: situacdo em que o equipamento ndo pode liberar energia
elétrica ou térmica suficientes para, em condi¢Ges normais ou anormais, causar a
ignigcdo de uma dada atmosfera explosiva, conforme expresso no certificado de
conformidade do equipamento.

Lacre: bracadeira ou outro dispositivo que precise ser rompido para abrir um
equipamento.

Leitura direta: dispositivo ou equipamento que permite realizar leituras de
contaminantes em tempo real.

Medidas especiais de controle: medidas adicionais de controle necessarias para permitir
a entrada e o trabalho em espacos confinados em situagOes peculiares, tais como
trabalhos a quente, atmosferas IPVS ou outras.

Ordem de Bloqueio: ordem de suspenséo de operacdo normal do espaco confinado.
Ordem de Liberacdo: ordem de reativacdo de operacdo normal do espaco confinado.
Oxigénio puro: atmosfera contendo somente oxigénio (100%).

Permissdo de Entrada e Trabalho (PET): documento escrito contendo o conjunto de
medidas de controle visando a entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de

medidas de emergéncia e resgate em espacos confinados.

Proficiéncia: competéncia, aptidao, capacitacdo e habilidade aliadas a experiéncia.



Programa de Protecdo Respiratoria: conjunto de medidas praticas e administrativas
necessarias para proteger a saude do trabalhador pela selecdo adequada e uso correto
dos respiradores.

Purga: método de limpeza que torna a atmosfera interior do espago confinado isenta de
gases, vapores e outras impurezas indesejaveis através de ventilagdo ou lavagem com
agua ou vapor.

Quase-acidente: qualquer evento ndo programado que possa indicar a possibilidade de
ocorréncia de acidente.

Responsavel Técnico: profissional habilitado para identificar os espacos confinados
existentes na empresa e elaborar as medidas técnicas de prevencao, administrativas,
pessoais e de emergéncia e resgate.

Risco Grave e Iminente: Qualquer condicdo que possa causar acidente de trabalho ou
doenca profissional com lesdo grave a integridade fisica do trabalhador.

Riscos psicossociais: influéncia na satude mental dos trabalhadores, provocada pelas
tensdes da vida diaria, pressdo do trabalho e outros fatores adversos.

Salvamento: procedimento operacional padronizado, realizado por equipe com
conhecimento técnico especializado, para resgatar e prestar 0s primeiros socorros a
trabalhadores em caso de emergéncia.

Sistema de Permissao de Entrada em Espacos Confinados: procedimento escrito para
preparar uma Permissao de Entrada e Trabalho (PET).

Supervisor de Entrada: pessoa capacitada para operar a permissao de entrada com
responsabilidade para preencher e assinar a Permisséo de Entrada e Trabalho (PET) para
o desenvolvimento de entrada e trabalho seguro no interior de espacos confinados.

Trabalhador autorizado: trabalhador capacitado para entrar no espaco confinado, ciente
dos seus direitos e deveres e com conhecimento dos riscos e das medidas de controle
existentes.

Trava: dispositivo (como chave ou cadeado) utilizado para garantir isolamento de
dispositivos que possam liberar energia elétrica ou mecanica de forma acidental.

Vigia: trabalhador designado para permanecer fora do espago confinado e que é
responsavel pelo acompanhamento, comunicacao e ordem de abandono para 0s
trabalhadores.



