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35.1. Objetivo e Campo de Aplicacdo

35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos minimos e as medidas de protecao para o
trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organizagao e a execug¢ao, de forma
a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente
com esta atividade.

35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois
metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda.

35.1.3 Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos
Orgdos competentes e, na auséncia ou omissdo dessas, com as normas internacionais
aplicaveis.

35.2. Responsabilidades

35.2.1 Cabe ao empregador:
a) garantir a implementacdo das medidas de protecao estabelecidas nesta Norma;

b) assegurar a realizacdo da Andlise de Risco - AR e, quando aplicavel, a emissdo da
Permissao de Trabalho - PT;

¢) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em
altura;

d) assegurar a realizacdo de avaliacdo prévia das condicdes no local do trabalho em
altura, pelo estudo, planejamento e implementacdo das acdes e das medidas
complementares de seguranca aplicaveis;

e) adotar as providéncias necessarias para acompanhar o cumprimento das medidas
de protecdo estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas;

f) garantir aos trabalhadores informacGes atualizadas sobre os riscos e as medidas de
controle;

g) garantir que qualquer trabalho em altura sé se inicie depois de adotadas as
medidas de protecao definidas nesta Norma;

h) assegurar a suspensdao dos trabalhos em altura quando verificar situacdo ou
condicdo de risco ndo prevista, cuja elimina¢do ou neutralizacdo imediata ndo seja
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possivel;

i) estabelecer uma sistematica de autorizacdo dos trabalhadores para trabalho em
altura;

j) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisdo, cuja forma
serd definida pela andlise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade;

k) assegurar a organiza¢do e o arquivamento da documentagdo prevista nesta Norma.

35.2.2 Cabe aos trabalhadores:

a) cumprir as disposi¢cOes legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive
os procedimentos expedidos pelo empregador;

b) colaborar com o empregador na implementa¢ao das disposi¢des contidas nesta
Norma;

q-ue—el+l+gene+a¥a—as—meehdas—ea-b+\+e+s- (Revogada pe/a Portaria SEPRT n.2 915, de 30
de julho de 2019)

d) zelar pela sua seguranca e saude e a de outras pessoas que possam ser afetadas por
suas acdes ou omissdes no trabalho.

35.3. Capacitacao e Treinamento

35.3.1

Feah-zaeae—ele—t-rabaJ-he—em—alﬂt-u-Fa— (Revogado pe/a Portar/a SEPRT .2915, de 30 de julho
de 2019)

35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi
submetido e aprovado em treinamento, tedrico e pratico, com carga horaria minima de
oito horas, cujo conteudo programatico deve, no minimo, incluir:

a) normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;
b) analise de Risco e condi¢des impeditivas;

c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevencdo e
controle;

d) sistemas, equipamentos e procedimentos de protecdo coletiva;

e) equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selecdo, inspecao,
conservacao e limitacdao de uso;

f) acidentes tipicos em trabalhos em altura;

g) condutas em situagdes de emergéncia, incluindo nog¢des de técnicas de resgate e de
primeiros socorros.

q-ua-rsq-u-e#d-as—seg—um%es—ﬁ-uaeees— (Revogado pela Portar/a SEPRT n.e 915 de 30 de
julho de 2019)
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a) = (Revogada pela

Portaria SEPRT n.2 915 de 30 dejulho de 2019)

b) evento-gue-indigue—anecessidade-de-nove-treinamente; (Revogada pela Portaria
SEPRT n.2 915, de 30 de julho de 2019)

(Revogada pela Portaria SEPRT n.2 915, de 30 de julho de 2019)

d) mudanca—de—empresa: (Revogada pela Portaria SEPRT n.° 915, de 30 de julho de
2019)

35.3.3.1 O treinamento periddico bienal deve ter carga hordria minima de oito horas,
conforme conteudo programatico definido pelo empregador.

o _n up.n o un

p#eg%m%at—ree—devem—atende%a—sﬁua@ae—q-ue—e—met—weu— (Revogado pe/a Portarla SEPRT
n.2 915, de 30 de julho de 2019)

t—Faba-I-he-efet-we— (Revogado pela Portarla SEPRT n.2 915, de 30 de julho de 2019)

35.3.6 O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada
proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em
seguranca no trabalho.

empresa- (Revogado pela Portaria SEPRT n.2 915 de 30 de jU/hO de 2019)

- (Revogado pela

Portaria SEPRT n.® 915 de 30de julho de 2019)

4. Planejamento, Organizacdo e Execucdo

35.4.1 Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por
trabalhador capacitado e autorizado.

35.4.1.1 Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele
capacitado, cujo estado de saude foi avaliado, tendo sido considerado apto para
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executar essa atividade e que possua anuéncia formal da empresa.

35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saude dos trabalhadores que
exercem atividades em altura, garantindo que:

a) 0S exames e a sistematica de avaliacdo sejam partes integrantes do Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSQ, devendo estar nele consignados;

b) a avaliacdo seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em
cada situacao;

¢) seja realizado exame médico voltado as patologias que poderdo originar mal subito
e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.

35.4.1.2.1 A aptid3o para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saude
ocupacional do trabalhador.

35.4.1.3 A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a
abrangéncia da autoriza¢do de cada trabalhador para trabalho em altura.

35.4.2 No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte
hierarquia:

a) medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de
execucao;

b) medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de
execucao do trabalho de outra forma;

c) medidas que minimizem as consequéncias da queda, quando o risco de queda nao
puder ser eliminado.

35.4.3 Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisdo, cuja forma sera
definida pela analise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade.

35.4.4 A execugao do servigo deve considerar as influéncias externas que possam
alterar as condic¢des do local de trabalho ja previstas na analise de risco.

35.4.5 Todo trabalho em altura deve ser precedido de Andlise de Risco.

35.4.5.1 A Anilise de Risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura,
considerar:

a) o local em que os servigos serdao executados e seu entorno;
b) o isolamento e a sinalizacdo no entorno da area de trabalho;
c) o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;

d) as condi¢cdes meteoroldgicas adversas;

e) a selecdo, inspecdo, forma de utilizacdo e limitacdo de uso dos sistemas de
protecdo coletiva e individual, atendendo as normas técnicas vigentes, as
orientagdes dos fabricantes e aos principios da reducdao do impacto e dos fatores de
queda;
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f) orisco de queda de materiais e ferramentas;
g) os trabalhos simultaneos que apresentem riscos especificos;

h) o atendimento aos requisitos de seguranca e saude contidos nas demais normas
regulamentadoras;

i) 0s riscos adicionais;
j) as condicOes impeditivas;

k) as situacOes de emergéncia e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de
forma a reduzir o tempo da suspensao inerte do trabalhador;

1) anecessidade de sistema de comunicagao;

m) a forma de supervisao.

35.4.6 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a andlise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional.

35.4.6.1 Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em
altura devem conter, no minimo:

a) as diretrizes e requisitos da tarefa;

b) as orientacdes administrativas;

¢) o detalhamento da tarefa;

d) as medidas de controle dos riscos caracteristicas a rotina;
e) as condicoes impeditivas;

f) os sistemas de protecdo coletiva e individual necessarios;

g) as competéncias e responsabilidades.

35.4.7 As atividades de trabalho em altura ndo rotineiras devem ser previamente
autorizadas mediante Permissao de Trabalho.

35.4.7.1 Para as atividades ndo rotineiras as medidas de controle devem ser
evidenciadas na Analise de Risco e na Permissdo de Trabalho.

35.4.8 A Permissao de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsdvel pela
autorizacdo da permissdo, disponibilizada no local de execucdo da atividade e, ao final,
encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade.

35.4.8.1 A Permissao de Trabalho deve conter:
a) 0s requisitos minimos a serem atendidos para a execuc¢do dos trabalhos;
b) as disposi¢cdes e medidas estabelecidas na Andlise de Risco;

c) arelacdo de todos os envolvidos e suas autorizagdes.

35.4.8.2 A Permissao de Trabalho deve ter validade limitada a duracdo da atividade,
restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprovagao
nas situacdes em que ndao ocorram mudangas nas condi¢des estabelecidas ou na
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equipe de trabalho.

35.5 Sistemas de Protegdo contra quedas (NR)
(Capitulo 35.5 com redacdo dada pela Portaria MTb n.2 1.113, de 21 de setembro de
2016)

35.5.1 E obrigatdria a utilizacdo de sistema de protecdo contra quedas sempre que nio
for possivel evitar o trabalho em altura. (NR)

35.5.2 O sistema de protecdo contra quedas deve: (NR)
a) ser adequado a tarefa a ser executada; (NR)

b) ser selecionado de acordo com Analise de Risco, considerando, além dos riscos a
gue o trabalhador esta exposto, os riscos adicionais; (NR)

c) ser selecionado por profissional qualificado em segurancga do trabalho; (NR)

d) ter resisténcia para suportar a forga maxima aplicavel prevista quando de uma
gueda; (NR)

e) atender as normas técnicas nacionais ou na sua inexisténcia as normas
internacionais aplicdveis; (NR)

f) ter todos os seus elementos compativeis e submetidos a uma sistematica de
inspec¢do. (NR)

35.5.3 A selegdo do sistema de proteg¢ao contra quedas deve considerar a utilizagdo:

(NR)

a) de sistema de protecdo coletiva contra quedas - SPCQ; (NR)

b) de sistema de protecdo individual contra quedas - SPIQ, nas seguintes situacdes:
(NR)

b.1) na impossibilidade de adogdo do SPCQ; (NR)

b.2) sempre que o SPCQ ndo ofereca completa protecdo contra os riscos de queda;
(NR)

b.3) para atender situagdes de emergéncia. (NR)
35.5.3.1 O SPCQ deve ser projetado por profissional legalmente habilitado. (NR)

35.5.4 O SPIQ pode ser de restricdo de movimentacdo, de retencdo de queda, de
posicionamento no trabalho ou de acesso por cordas. (NR)

35.5.5 O SPIQ é constituido dos seguintes elementos: (NR)
a) sistema de ancoragem; (NR)
b) elemento de ligagao; (NR)

c) equipamento de protecdo individual. (NR)

35.5.5.1 Os equipamentos de protecdo individual devem ser: (NR)

a) certificados; (NR)
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b) adequados para a utilizacao pretendida; (NR)
c) utilizados considerando os limites de uso; (NR)

d) ajustados ao peso e a altura do trabalhador. (NR)

35.5.5.1.1 O fabricante e/ou o fornecedor de EPI deve disponibilizar informacdes
guanto ao desempenho dos equipamentos e os limites de uso, considerando a massa
total aplicada ao sistema (trabalhador e equipamentos) e os demais aspectos previstos
no item 35.5.11. (NR)

35.5.6 Na aquisicdo e periodicamente devem ser efetuadas inspe¢des do SPIQ,
recusando-se os elementos que apresentem defeitos ou deformacgdes. (NR)

35.5.6.1 Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspec¢ao rotineira de todos os
elementos do SPIQ. (NR)

35.5.6.2 Devem-se registrar os resultados das inspec¢des: (NR)
a) naaquisicao; (NR)

b) periddicas e rotineiras quando os elementos do SPIQ forem recusados. (NR)

35.5.6.3 Os elementos do SPIQ que apresentarem defeitos, degradacdo, deformacoes
ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando
sua restauracdo for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua auséncia, em
normas internacionais e de acordo com as recomendacdes do fabricante. (NR)

35.5.7 O SPIQ deve ser selecionado de forma que a forca de impacto transmitida ao
trabalhador seja de no maximo 6kN quando de uma eventual queda; (NR)

35.5.8 Os sistemas de ancoragem destinados a restricdo de movimentacdo devem ser
dimensionados para resistir as forcas que possam vir a ser aplicadas. (NR)

35.5.8.1 Havendo possibilidade de ocorréncia de queda com diferenca de nivel, em
conformidade com a analise de risco, o sistema deve ser dimensionado como de
retencdo de queda. (NR)

35.5.9 No SPIQ de retencdo de queda e no sistema de acesso por cordas, o
equipamento de protecdo individual deve ser o cinturdo de seguranca tipo
paraquedista. (NR)

35.5.9.1 O cinturdo de seguranca tipo paraquedista, quando utilizado em retencao de
gueda, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para retencdo de queda
indicado pelo fabricante. (NR)

35.5.10 A utilizagdo do sistema de retencdo de queda por trava-queda deslizante
guiado deve atender as recomendacGes do fabricante, em particular no que se refere:
(NR)

a) a compatibilidade do trava-quedas deslizante guiado com a linha de vida vertical;
(NR)
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b) ao comprimento maximo dos extensores. (NR)

35.5.11 A Anadlise de Risco prevista nesta norma deve considerar para o SPIQ
minimamente os seguintes aspectos: (NR)

a) que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o periodo
de exposicdo ao risco de queda; (NR)

b) distancia de queda livre; (NR)
c) o fator de queda; (NR)

d) a utilizagdo de um elemento de ligagdo que garanta um impacto de no maximo 6
kN seja transmitido ao trabalhador quando da reten¢do de uma queda; (NR)

e) azona livre de queda; (NR)

f) compatibilidade entre os elementos do SPIQ. (NR)

35.5.11.1 O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem ser posicionados: (NR)

a) quando aplicavel, acima da altura do elemento de engate para retencdo de quedas
do equipamento de protecdo individual; (NR)

b) de modo a restringir a distancia de queda livre; (NR)

c¢) de forma a assegurar que, em caso de ocorréncia de queda, o trabalhador ndo
colida com estrutura inferior. (NR)

35.5.11.1.1 O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante e considerando
suas limitacdes de uso, ndo pode ser utilizado: (NR)

a) conectado a outro talabarte, elemento de ligacdo ou extensor; (NR)

b) com nds ou lacos. (NR).
35.6. Emergéncia e Salvamento

35.6.1 O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura.

35.6.1.1 A equipe pode ser prépria, externa ou composta pelos préprios trabalhadores
gue executam o trabalho em altura, em funcdo das caracteristicas das atividades.

35.6.2 O empregador deve assegurar que a equipe possua 0S recursos necessarios para
as respostas a emergéncias.

35.6.3 As acOes de respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura
devem constar do plano de emergéncia da empresa.

35.6.4 As pessoas responsaveis pela execucdo das medidas de salvamento devem estar
capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidao fisica e
mental compativel com a atividade a desempenhar.

Glossario
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(Glossdrio com redagdo dada pela Portaria MTb n.2 1.113, de 21 de setembro de 2016)

Absorvedor de energia: Elemento com funcdo de limitar a forca de impacto
transmitida ao trabalhador pela dissipacdo da energia cinética.

Analise de Risco - AR: avaliacdo dos riscos potenciais, suas causas, consequéncias e
medidas de controle.

Ancoragem estrutural: elemento fixado de forma permanente na estrutura, no qual
um dispositivo de ancoragem ou um EPI pode ser conectado.

Atividades rotineiras: atividades habituais, independente da frequéncia, que fazem
parte do processo de trabalho da empresa.

Avaliacdo de conformidade: demonstracdo de que os requisitos especificados em
norma técnica relativos a um produto, processo, sistema, pessoa sao atendidos.

Certificacdo: atestacdo por organismo de avaliacdo de conformidade relativa a
produtos, processos, sistemas ou pessoas de que o atendimento aos requisitos
especificados em norma técnica foi demonstrado.

Certificado: que foi submetido a certificagao.

Cinturao de seguranga tipo paraquedista: Equipamento de Protec¢ao Individual
utilizado para trabalhos em altura onde haja risco de queda, constituido de
sustentacdo na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e envolta nas coxas.

Condi¢oes impeditivas: situacdes que impedem a realizagdo ou continuidade do
servigo que possam colocar em risco a salde ou a integridade fisica do trabalhador.

Dispositivo de ancoragem: dispositivo removivel da estrutura, projetado para
utilizacdo como parte de um sistema pessoal de protecdo contra queda, cujos
elementos incorporam um ou mais pontos de ancoragem fixos ou moveis.

Distancia de frenagem: distancia percorrida durante a atuacdo do sistema de absorcdo
de energia, normalmente compreendida entre o inicio da frenagem e o término da
gueda.

Distancia de queda livre: distancia compreendida entre o inicio da queda e o inicio da
retencgao.

Elemento de engate: elemento de um cinturdo de seguranca para conexdao de um
elemento de ligagao.

Elemento de engate para retencdo de quedas: elemento de engate projetado para
suportar forca de impacto de retencdo de quedas, localizado na regido dorsal ou
peitoral.

Elemento de fixagcdo: elemento destinado a fixar componentes do sistema de
ancoragem entre si.

Elemento de ligagdo: elemento com a funcdo de conectar o cinturdo de seguranca ao
sistema de ancoragem, podendo incorporar um absorvedor de energia. Também
chamado de componente de unido.

Equipamentos auxiliares: equipamentos utilizados nos trabalhos de acesso por corda
gue completam o cinturdo tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas e corda, tais
como: conectores, bloqueadores, anéis de cintas téxteis, polias, descensores,
ascensores, dentre outros.
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Estrutura: Estrutura artificial ou natural utilizada para integrar o sistema de ancoragem,
com capacidade de resistir aos esforcos desse sistema.

Extensor: componente ou elemento de conexdao de um trava-quedas deslizante guiado.

Fator de queda: razdo entre a distancia que o trabalhador percorreria na queda e o
comprimento do equipamento que ird deté-lo.

Forca de impacto: forca dindmica gerada pela frenagem de um trabalhador durante a
retencdo de uma queda.

For¢ca maxima aplicavel: Maior forca que pode ser aplicada em um elemento de um
sistema de ancoragem.

Influéncias Externas: varidveis que devem ser consideradas na defini¢cdo e sele¢do das
medidas de prote¢do, para seguranga das pessoas, cujo controle n3ao é possivel
implementar de forma antecipada.

Operagao Assistida: atividade realizada sob supervisdao permanente de profissional
com conhecimentos para avaliar os riscos nas atividades e implantar medidas para
controlar, minimizar ou neutralizar tais riscos.

Permissdao de Trabalho - PT: documento escrito contendo conjunto de medidas de
controle, visando ao desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de
emergéncia e resgate.

Ponto de ancoragem: parte integrante de um sistema de ancoragem onde o
equipamento de protecdo individual é conectado.

Profissional legalmente habilitado: trabalhador previamente qualificado e com
registro no competente conselho de classe.

Riscos adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos existentes no
trabalho em altura, especificos de cada ambiente ou atividade que, direta ou
indiretamente, possam afetar a seguranca e a saude no trabalho.

Sistema de acesso por cordas: Sistema de trabalho em que sdo utilizadas cordas como
meio de acesso e como prote¢do contra quedas.

Sistema de posicionamento no trabalho: sistema de trabalho configurado para
permitir que o trabalhador permanecga posicionado no local de trabalho, total ou
parcialmente suspenso, sem o uso das maos.

Sistema de Protecdo contra quedas - SPQ: Sistema destinado a eliminar o risco de
gueda dos trabalhadores ou a minimizar as consequéncias da queda.

Sistema de restricdo de movimentacdo: SPQ que limita a movimentacdo de modo que
o trabalhador ndo fique exposto a risco de queda.

Sistema de retencao de queda: SPQ que ndo evita a queda, mas a interrompe depois
de iniciada, reduzindo as suas consequéncias.

Suspensao inerte: situacdo em que um trabalhador permanece suspenso pelo sistema
de seguranca, até o momento do socorro.

Talabarte: dispositivo de conexao de um sistema de seguranca, reguldvel ou ndo, para
sustentar, posicionar e/ou limitar a movimentagdo do trabalhador.

Trabalhador qualificado: trabalhador que comprove conclusado de curso especifico para
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sua atividade em instituicao reconhecida pelo sistema oficial de ensino.

Trava-queda: dispositivo de seguranca para protecdo do usudrio contra quedas em
operagdes com movimentacao vertical ou horizontal, quando conectado com cinturao
de seguranga para protecdo contra quedas.

Zona livre de queda - ZLQ: regido compreendida entre o ponto de ancoragem e o
obstaculo inferior mais préximo contra o qual o trabalhador possa colidir em caso de
gueda, tal como o nivel do chdo ou o piso inferior.

ANEXO |

ACESSO POR CORDAS
(Inserido pela Portaria MTE n.2 593, de 28 de abril de 2014)

1. Campo de Aplicacao

1.1 Para fins desta Norma Regulamentadora considera-se acesso por corda a técnica de
progressao utilizando cordas, com outros equipamentos para ascender, descender ou
se deslocar horizontalmente, assim como para posicionamento no local de trabalho,
normalmente incorporando dois sistemas de seguranca fixados de forma
independente, um como forma de acesso e o outro como corda de seguranca utilizado
com cinturdo de seguranca tipo paraquedista.

1.2 Em situagdes de trabalho em planos inclinados, a aplicagdo deste anexo deve ser
estabelecida por Analise de Risco.

1.3 As disposi¢des deste anexo nao se aplicam nas seguintes situagoes:
a) atividades recreacionais, esportivas e de turismo de aventura;
b) arboricultura;

c) servicos de atendimento de emergéncia destinados a salvamento e resgate de
pessoas que ndo pertengam a propria equipe de acesso por corda.

2. Execucgado das atividades

2.1 As atividades com acesso por cordas devem ser executadas:

a) de acordo com procedimentos em conformidade com as normas técnicas nacionais
vigentes;

b) por trabalhadores certificados em conformidade com normas técnicas nacionais
vigentes de certificacdo de pessoas; (Vide prazo para implementag¢do no Art. 39 da
Portaria MTE n.° 593/2014 e prorrogacéo no Art. 12 da Portaria MTE n.°
1.471/2014)

c) por equipe constituida de pelo menos dois trabalhadores, sendo um deles o
supervisor.

2.1.1 O processo de certificacdo desses trabalhadores contempla os treinamentos
inicial e periédico previstos nos subitens 35.3.1 e 35.3.3 da NR-35.

Este texto ndo substitui o publicado no DOU



2.2 Durante a execucao da atividade o trabalhador deve estar conectado a pelo menos
duas cordas em pontos de ancoragem independentes.

2.2.1 A execucdo da atividade com o trabalhador conectado a apenas uma corda pode
ser permitida se atendidos cumulativamente aos seguintes requisitos:

a) for evidenciado na andlise de risco que o uso de uma segunda corda gera um risco
superior;

b) sejam implementadas medidas suplementares, previstas na analise de risco, que
garantam um desempenho de seguranca no minimo equivalente ao uso de duas
cordas.

3. Equipamentos e cordas
3.1 As cordas utilizadas devem atender aos requisitos das normas técnicas nacionais.

3.2 Os equipamentos auxiliares utilizados devem ser certificados de acordo com
normas técnicas nacionais ou, na auséncia dessas, de acordo com normas técnicas
internacionais. (Vide prazo para implementa¢do no Art. 32 da Portaria MTE n.2
593/2014)

3.2.1 Na inexisténcia de normas técnicas internacionais, a certificacdo por normas
estrangeiras pode ser aceita desde que atendidos aos requisitos previstos na norma
europeia (EN).

3.3 Os equipamentos e cordas devem ser inspecionados nas seguintes situagdes:

a) antes da sua utilizacdo;

b) periodicamente, com periodicidade minima de seis meses.

3.3.1 Em funcao do tipo de utilizacdo ou exposicdao a agentes agressivos, o intervalo
entre as inspeg¢des deve ser reduzido.

3.4 As inspecdes devem atender as recomendagdes do fabricante e aos critérios
estabelecidos na Analise de Risco ou no Procedimento Operacional.

3.4.1 Todo equipamento ou corda que apresente defeito, desgaste, degradacdo ou
deformacdo deve ser recusado, inutilizado e descartado.

3.4.2 A Anidlise de Risco deve considerar as interferéncias externas que possam
comprometer a integridade dos equipamentos e cordas.

3.4.2.1 Quando houver exposi¢des a agentes quimicos que possam comprometer a
integridade das cordas ou equipamentos, devem ser adotadas medidas adicionais em
conformidade com as recomendacbes do fabricante considerando as tabelas de
incompatibilidade dos produtos identificados com as cordas e equipamentos.
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3.4.2.2 Nas atividades nas proximidades de sistemas energizados ou com possibilidade
de energizacdo, devem ser adotadas medidas adicionais.

3.5 As inspecdes devem ser registradas:
a) nha aquisicao;
b) periodicamente;

¢) quando os equipamentos ou cordas forem recusados.

3.6 Os equipamentos utilizados para acesso por corda devem ser armazenados e
mantidos conforme recomendac¢ado do fabricante ou fornecedor.

4, Resgate

4.1 A equipe de trabalho deve ser capacitada para autorresgate e resgate da prdpria
equipe.

4.2 Para cada frente de trabalho deve haver um plano de resgate dos trabalhadores.
5. Condi¢Bes impeditivas

5.1 Além das condigdes impeditivas identificadas na Andlise de Risco, como estabelece
o item 35.4.5.1, alinea "j° da NR-35, o trabalho de acesso por corda deve ser
interrompido imediatamente em caso de ventos superiores a quarenta quildometros por

hora.

5.2 Pode ser autorizada a execugdo de trabalho em altura utilizando acesso por cordas
em condicdes com ventos superiores a quarenta quildmetros por hora e inferiores a
guarenta e seis quildbmetros por hora, desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) justificar a impossibilidade do adiamento dos servicos mediante documento
assinado pelo responsavel pela execucao dos servicos;

b) elaborar Andlise de Risco complementar com avaliacdo dos riscos, suas causas,
consequéncias e medidas de controle, efetuada por equipe multidisciplinar
coordenada por profissional qualificado em seguranca do trabalho ou, na
inexisténcia deste, pelo responsavel pelo cumprimento desta norma, anexada a
justificativa, com as medidas de protecdo adicionais aplicaveis, assinada por todos
os participantes;

¢) implantar medidas adicionais de seguranca que possibilitem a realizagdo das
atividades;

d) ser realizada mediante operacdo assistida pelo supervisor das atividades.

ANEXO Il

SISTEMAS DE ANCORAGEM
(Inserido pela Portaria MTb n.2 1.113, de 21 de setembro de 2016)
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1. Campo de aplicagao

1.1 Este Anexo se aplica ao sistema de ancoragem, definido como um conjunto de
componentes, integrante de um sistema de protecdo individual contra quedas - SPIQ,
que incorpora um ou mais pontos de ancoragem, aos quais podem ser conectados
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) contra quedas, diretamente ou por meio de
outro componente, e projetado para suportar as forgas aplicaveis.

1.2 Os sistemas de ancoragem tratados neste anexo podem atender as seguintes
finalidades:

a) retengdo de queda;
b) restricdo de movimentacao;
c) posicionamento no trabalho;

d) acesso por corda.

1.3 As disposi¢Oes deste anexo ndo se aplicam as seguintes situagdes:
a) atividades recreacionais, esportivas e de turismo de aventura;

b) arboricultura;

c) sistemas de ancoragem para equipamentos de prote¢do coletiva;
d) sistemas de ancoragem para fixacdo de equipamentos de acesso;

e) sistemas de ancoragem para equipamentos de transporte vertical ou horizontal de
pessoas ou materiais.

2. Componentes do sistema de ancoragem

2.1 O sistema de ancoragem pode apresentar seu ponto de ancoragem:
a) diretamente na estrutura;
b) na ancoragem estrutural;

c) no dispositivo de ancoragem.

2.1.1 A estrutura integrante de um sistema de ancoragem deve ser capaz de resistir a
forgca maxima aplicavel.

2.2 A ancoragem estrutural e os elementos de fixacdo devem:

a) ser projetados e construidos sob responsabilidade de profissional legalmente
habilitado;

b) atender as normas técnicas nacionais ou, na sua inexisténcia, as normas
internacionais aplicaveis.

2.2.1 Os pontos de ancoragem da ancoragem estrutural devem possuir marcagao

realizada pelo fabricante ou responsavel técnico contendo, no minimo:

a) identificacdo do fabricante;
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b) nimero de lote, de série ou outro meio de rastreabilidade;
¢) numero maximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou forga maxima
aplicavel.

2.2.1.1 Os pontos de ancoragem da ancoragem estrutural ja instalados e que nao
possuem a marcacdo prevista nesse item devem ter sua marcacdo reconstituida pelo
fabricante ou responsavel técnico.

2.2.1.1.1 Na impossibilidade de recuperacdo das informacgdes, os pontos de ancoragem
devem ser submetidos a ensaios, sob responsabilidade de profissional legalmente
habilitado, e marcados com a identificacgdo do numero maximo de trabalhadores
conectados simultaneamente ou da forca maxima aplicavel e identificacdo que permita
a rastreabilidade do ensaio.

2.3 O dispositivo de ancoragem deve atender a um dos seguintes requisitos:
a) ser certificado;

b) ser fabricado em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes sob
responsabilidade do profissional legalmente habilitado;

c) ser projetado por profissional legalmente habilitado, tendo como referéncia as
normas técnicas nacionais vigentes, como parte integrante de um sistema completo
de protecdo individual contra quedas.

3. Requisitos do sistema de ancoragem

3.1 Os sistemas de ancoragem devem:
a) ser instalados por trabalhadores capacitados;
b) ser submetidos a inspecdo inicial e periddica.

3.1.1 A inspecao inicial deve ser realizada ap6s a instalacdo, alteracdo ou mudanca de
local.

3.1.2 A inspegao periddica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com
o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de
montagem, respeitando as instru¢des do fabricante e as normas regulamentadoras e
técnicas aplicaveis, com periodicidade ndo superior a 12 meses.

3.2 O sistema de ancoragem temporario deve:

a) atender os requisitos de compatibilidade a cada local de instalacdo conforme
procedimento operacional;

b) ter os pontos de fixacdo definidos sob responsabilidade de profissional legalmente
habilitado.

3.3 O sistema de ancoragem permanente deve possuir projeto e a instalagao deve estar
sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.
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4. Projetos e especificagdes

4.1 O projeto, quando aplicavel, e as especificacdes técnicas do sistema de ancoragem
devem:

a) estar sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado;

b) ser elaborados levando em conta os procedimentos operacionais do sistema de
ancoragem;

c) conter indicacdo das estruturas que serdo utilizadas no sistema de ancoragem;

d) conter detalhamento e/ou especificacdo dos dispositivos de ancoragem, ancoragens
estruturais e elementos de fixagao a serem utilizados.

4.1.1 O projeto, quando aplicavel, e as especificacdes técnicas devem conter
dimensionamento que determine os seguintes parametros:

a) a forca de impacto de retencdo da queda do(s) trabalhador(es), levando em conta o
efeito de impactos simultdneos ou sequenciais;

b) os esforcos em cada parte do sistema de ancoragem decorrentes da forca de
impacto;

c) azona livre de queda necessaria.
5. Procedimentos operacionais

5.1 O sistema de ancoragem deve ter procedimento operacional de montagem e
utilizacao.
5.1.1 O procedimento operacional de montagem deve:

a) contemplar a montagem, manutencdo, alteracdo, mudanca de local e
desmontagem;

b) ser elaborado por profissional qualificado em seguranga do trabalho, considerando
os requisitos do projeto, quando aplicavel, e as instrugdes dos fabricantes.

Este texto ndo substitui o publicado no DOU



